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FREKVENČNÉ ROZSAHY REGISTRAČNÝCH ZARIADENÍ

OSCILOGRAFICKÁ SĽUČKA (12 LS-1)
1-napínací drôt, 2-šošovka, 3-zrkadlo, 4-cievka, 5-púzdro, 6-tlmiaca kvapalina, 7-

elektrické kontakty
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REGISTRAČNÉ PRÍSTROJE:
< VOLTMETRE (s registračnou tlačiarňou)

< OSCILOSKOPY
< OSCILOGRAFY

< LÍNIOVE A SÚRADNICOVÉ ZAPISOVAČE
< MERACIE MAGNETOFÓNY

< ZAPISOVAČE PRECHODOVÝCH JAVOV
< ZAPISOVAČE DÁT, ČI INÉ PAMÄŤOVÉ ZARIADENIA

< ANALYZÁTORY
< POČÍTAČE
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ZÁVISLOSŤ DYNAMICKEJ CHYBY MERANIA NA POMERNEJ FREKVENCII
f/f0 (MERANÁ FREKVENCIA/VLASTNÁ FREKVENCIA SĽUČKY)

NOMOGRAM NA URČENIE
RÝCHLOSTI POSUVU
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VLASTNÉ FREKVENCIE SĽUČIEK OSCILOGRAFU 12 LS-1

typ slučky Vlastná frekvencia
[Hz]

vhodná pre merania v
rozsahu frekvencií [Hz]

46233 25 0 – 15
4623.6F2 100 0 – 60
4623.8F2 250 0 – 150

46239 400 0 – 240
462311 1000 0 – 600
462312 1700 0 – 1000
462314 4000 0 – 2400
462316 10000 0 – 6000
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SCHÉMA SĽUČKOVÉHO OSCILOGRAFU 12 LS-1
1-výbojka, 2, 3, 5, 8-šošovka, 4-sľučka, 6-svetlocitlivý papier, 7-

polopriepustná prizma, 9-polygonálne rotačné zrkadlo, 10-matnica, 11, 12-
clona

OVLÁDACIE PRVKY OCILOGRAFU 12 LS-1
1-dĺžka záznamu, 2-rýchlosť posuvu papiera, 3-motor posuvu papiera, 4-
hlavný vypínač, 5-vypínač ohrevu magnetu, 6-kontrolka ohrevu magnetu,

7-zapnutie posuvu papiera, 8-kontrolka posuvu papiera, 9-vypnutie posuvu
papiera, 10-vypínač rotácie hranola, 11-regulátor otáčok hranola, 12-

nastavenie clony, 13-amplitúda časovej značky, 14-voľba časovej
základne, 15-tvar značiek časovej základne, 16-tienidlo
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PAMÄŤOVÝ OSCILOSKOP OPD 310
1-vstupné konektory, 2-vstupná citlivosť, 3-indikácia funkcie stôp, 4-vertikálny

posun stôp + tlačítko “zmrazenia” pamäte, 5-tienidlo obrazovky, 6-jas, 7-
horizontálny rozmer obrazu, 8-dĺžka pamäte, 9-druh zobrazenia, 10-sieťový

vypínač, 11-indikácia zapnutia osciloskopu

BLOKOVÁ SCHÉMA ZAPISOVAČA 8 200 FIRMY SCHLUMBERGER
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VPLYV ŠÍRKY ŠTRBINY HLAVY NA SKRESLENIE ZÁZNAMU

PRINCÍP ZÁPISU DÁT NA MAGNETOFÓN

ZÁKLADNÁ SCHÉMA FUNKCIE MERACIEHO MAGNETOFÓNU
ĽM - motor ľavej cievky, PM - motor pravej cievky

70 4



KATEDRA DOPRAVNEJ A MANIPULAČNEJ TECHNIKY
Strojnícka fakulta, Žilinská Univerzita

prof. Ing. Daniel Kalinčák, PhD.
70 4A

PARAMETRE MGF (SONY AII - 1214) PRI DR ZÁZNAME
c [cm/s] 1,19 2,38 4,76 9,52 19,05 38,1 76,2

Frekv. rozsah [kHz] 0,1 - 2,2 0,1 - 4,5 0,1 - 9 0,1 - 18 0,1 - 37 0,1 - 75 0,2 - 150

signál/šum [dB] 27 28 28 30 30 32 32

PARAMETRE MGF PRI FM ZÁZNAME (Wideband Group I)
c [cm/s] 1,19 2,38 4,76 9,52 19,05 38,1 76,2

Frekv. rozsah [kHz] 0 - 0,313 0 - 0,626 0 - 1,25 0 - 2,5 0 - 5 0 - 10 0 - 20

Signál/šum [dB] 42 44 47 48 49 49 49

Linearita fázy ± 1 dB 0 - 0,064 0 - 0,125 0 - 0,250 0 - 0,5 0 - 1 0 - 2 0 - 4

Index modulácie: mf = ªf/fn,
kde ªf je frekvenčný zdvih,

fn je nosná frekvencia.

Potrebný frekvenčný rozsah mgf: Br = 2.fn.(1 + mf).

Pomer signál/šum: 

kde  je pomer signál/šum po modulácii,

 je pomer signál/šum pôvodného signálu.
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BLOKOVÁ SCHÉMA ZÁZNAMU PCM (Pulzne kódovaná
modulácia)

PRINCÍP FM (frekvenčnej modulácie)
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BLOKOVÁ SCHÉMA MERACIEHO MAGNETOFÓNU TESLA EAM 340
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FREKVENĆNÉ ROZSAHY MERACIEHO MGF TESLA EAM 340
Rýchlosť posuvu pásky [cm/s] 9,52 19,05 38,1

Nosná frekvencia [kHz] 6,75 13,5 27

Šírka pásma ± 1 dB [kHz] 0 - 1,25 0 - 2,5 0 - 5

Odstup signál/šum [dB] 40 42 42

MERACÍ MAGNETOFÓN TESLA EAM 340
1-vstupy, 2-výstupy, 3-zdroj kalibračného signálu, 4-vypínač, 5-tlačítko
“STOP”, 6-rýchlo vpred, 7-rýchlo vzad, 8-tlačítko “VPRED”, 9-tlačítko

“ZÁZNAM”, 10-prepínač rýchlosti, 11-prepínač vstup/výstup, 12-zosilnenie
vstupu,13-úroveň výstupu, 14-snímač automatického zastavenia pásky,

15-indikátor, 16-prepínač merania úrovne, 17-prepínač kalibračného
napätia, 18-konektor pre mikrofón a sluchátka
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Hmotnosť 29,5 kg,
napájanie 12 V DC,
počet stôp (kanálov) 4.
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KAZETOVÝ MERACÍ MAGNETOFÓN TEAC MR-30

FREKVENČNÉ ROZSAHY TEAC MR-30 PRE FM (Wide band group I)
Rýchlosť posuvu pásky
[cm/s] ± 0,3 % 1,19 2,38 4,76 9,52 19,05 38,1

Frekvenčný rozsah [kHz] 0 - 0,313 0 - 0,625 0 - 1,25 0 - 2,5 0 - 5 0 - 10

Pomer signál/šum [dB] 45 48 48 50 50 50

Kolísanie rýchlosti posuvu
pásky (flutter) [%] 1 0,65 0,65 0,55 0,55 0,40

Dĺžka záznamu (CT-90) [min] 189 94 47 23 12 6
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NIEKTORÉ TECHNICKÉ PARAMETRE TEAC MR-30:
počet stôp (kanálov) 7 (4. kanál - kompenzácia signál/šum

     7. kanál - hlasový komentár),
linearita # ± 0,5 %,
hmotnosť 11,5 kg,
vstupné napätia ± 0,2; ± 0,5; ±1; ± 2; ± 5; ± 10 V,
vstupná impedancia 1 MS,
výstupné napätie ± 2 V,
pracovná teplota 0 - 40 °C,
napájanie 11 - 30 V DC (240 V AC).
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PRINCÍP FUNKCIE MECHANIZMU S ROTUJÚCIMI HLAVAMI PRE DAT (Digital Audio Tape)
ZÁZNAM

SCHÉMA UMIESTNENIA STÔP NA MAGNETICKEJ PÁSKE PRI
DAT ZÁZNAME
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BLOKOVÁ SCHÉMA MODULÁRNEHO ZÁZNAMNÍKA PRECHODOVÝCH JAVOV
DL 2000 (Data Laboratories)

ORGANIZÁCIA ZÁZNAMU V REGISTRAČNOM ZARIADENÍ1
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